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SERIE 600

607 S3

Diffusore bookshelf compatto a 2 vie, 607
S3 combina il nuovo tweeter Titanium
Dome™ con la precisione e la trasparenza
del I ANa c cohoaCordituem ™.

Ideale per spazi piu piccoli, 607 S3 e
perfetto sia per ascoltare musica che per
riprodurre | A a ugsliroand nei sistemi
Home Theater. Predisposto per biwiring .

Disponibile nelle finiture :

Nero opaco con griglia nera,
Bianco opaco con griglia nera e
Quercia (Oak) con griglia grigia.

607 S3 cp & 84

FS600 S3 (black/silver) - Stand per 607 S3 /606 S3 cp & 3



HI FI

SERIE 600

-

......

606 S3

Diffusore da stand a 2 vie, 606 S3 e la
combinazione ideale di dimensioni e
prestazioni .

Con nuovo tweeter Titanium Dome™ |
griglia acusticamente trasparente, cono
Continuum ™ e tutte le caratteristiche
della nuova Serie 600 S3, mutuate dalle
Serie maggiori (crossover migliorati, driver
riposizionati, cabinet rinforzati Y).

Disponibile nelle finiture :

Nero opaco con griglia nera,
Bianco opaco con griglia nera e
Quercia (Oak) con griglia grigia.

606 S3 cp & 1.-

FS600 S3 (black/silver) - Stand per 607 S3 /606 S3 cp & 3



HI FI

SERIE 60

0 Diffusore da pavimento a 3 vie, 603 S3 ¢ |l
diffusore piu grande della Serie 600 ed e

@ ideale per stanze piu grandi e Home
Theater. Combina il nuovo tweeter

‘ Titanium Dome™ con la precisione e la
trasparenza del | ANaccl drivaat o
midrange FST" con cono Continuum ™;

‘ presenta tutte le innovazioni che hanno
rivoluzionato la Serie.

Disponibile nelle finiture :

Nero opaco con griglia nera,
Bianco opaco con griglia nera e
Quercia (Oak) con griglia grigia.

603 S3 cp > 2.-



HTM6 S3

Canale centrale a 2 vie, HTM6 S3

e abbastanza piccolo da adattarsi
comodamente negli spazi della tua
casa, Ssenza compromettere le
performance incisive, potenza e
chiarezza che ci si aspetta da un
perfetto canale centrale . Con nuovo
Tweeter Titanium Dome™, coni
Continuum ™ e tutta la tecnologia
della Serie 600 S3.

Disponibile nelle finiture :

Nero opaco con griglia nera,
Bianco opaco con griglia nera e
Quercia (Oak) con griglia grigia.

pz > /-



HI FI

SERIE 600

 SUBWOOFER

Subwoofer amplificato in sospensione
pneumatica a tecnologia digitale . Woofer
a lunga escursione da 20cm con cono in
carta/kevlar . Potenza di amplificazione
200W tecnologia ICEPower. Risposta in
freq. 32Hz - 140Hz. Regolazione del
volume e del taglio di frequenza . Ingressi
ad alto e basso livello.

ASW608 SUB pz & T7-

Subwoofer amplificato in sospensione
pneumatica a tecnologia digitale . Woofer
a lunga escursione da 25cm con cono in
carta/kevlar . Potenza di amplificazione
200W tecnologia ICEPower. Risposta in
freq. 27Hz - 140Hz. Regolazione del
volume e del taglio di frequenza . Ingressi
ad alto e basso livello.

ASW610 SUB pz & 9=

Disponibili nelle finiture: Nero opaco (Matt Black) con griglia nera,
Bianco opaco (Matt White) con griglia grigia



HI FI

SERIE 700

707 S3

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex
posteriore  con tecnologia  FlowPort.
Tweeter disaccoppiato da 25mm con
cupola in carbonio . Woofer/midrange da
130mm con membrana in Continuum . 30-
100W in 8 ohm. 84dB. Cabinet frontale
curvato per migliorare la diffrazione .
Disponibile nelle finiture : Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.

707 S3 cp o 1.-

FS700 S3- Stand per 707 S3 /706 S3 /705 S3

Disponibile in Nero o Silver op & 9-<



HI FI

SERIE 700

g

——

NEW! 707 Prestige Edition
Un Ae di zelebratiea dei diffusori di
grandissimo successo Bowers & Wilkins
707 S3. Il design acustico dei diffusori 707
Prestige Edition si basa sulle tecnologie
chiave della Serie 700 S3 offrendo un
suono ancora piu raffinato e spazioso
grazie alla griglia del tweeter
accuratamente ottimizzata e ai terminali a
bassa perdita migliorati z i medesimi
utilizzati nei pluripremiati diffusori 705 S3
Signature. Disponibili  esclusivamente
nell'elegante finitura Santos Gloss.

707 Prestige Edition cp > 1.-

FS700 S3- Stand per 707 S3 /706 S3 /705 S3

Disponibile in Nero o Silver op & 9-<



HI FI

SERIE 700

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex
posteriore  con tecnologia  Flowport .
Tweeter disaccoppiato da 25mm con
cupola in carbonio . Woofer/midrange da
165mm con membrana in Continuum . 30-
120W su 8 ohm. 88dB. Cabinet frontale
curvato per migliorare la diffrazione .
Disponibile nelle finiture : Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.

706 S3 cp & 2.-

FS700 S3- Stand per 707 S3 /706 S3 /705 S3 c
Disponibile in Nero o Silver P



L HI FI
A

705 S3

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex

posteriore  con tecnologia  Flowport.
Tweeter da 25mm con cupola in carbonio

montato esternamente e disaccoppiato

(Yt we e bnetro p A )Midrange FST
disaccoppiato da 165mm con membrana

in Continuum e sospensione biomimetica .
30-120W su 8 ohm . 88dB. Cabinet frontale

curvato per migliorare la diffrazione .

Disponibile nelle finiture : Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.

705 S3

FS700 S3- Stand per 707 S3 /706 S3 /705 S3
Disponibile in Nero o Silver




HI FI

704 S3

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex
posteriore  con tecnologia  Flowport .
Tweeter disaccoppiato da 25mm con
cupola in carbonio. Midrange FST
disaccoppiato da 130mm con membrana
in Continuum e sospensione biomimetica .
2 Woofer da 130mm con membrana in

Aerofoil .  30-150W su 8 ohm. 88dB.
Cabinet frontale curvato per migliorare la
diffrazione .

Disponibile nelle finiture : Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.




HI FI

703 S3

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex
posteriore  con tecnologia  Flowport .
Tweeter da 25mm con cupola in carbonio
montato esternamente e disaccoppiato
(Yt we e bnetro p A )Midrange FST
disaccoppiato da 150mm con membrana
in Continuum e sospensione biomimetica .
2 Woofer da 165mm con membrana in
Aerofoil .  30-200W su 8 ohm. 90dB.
Cabinet frontale curvato per migliorare la
diffrazione .

Disponibile nelle finiture : Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.




702 S3

HI FI

SERIE 700

702 S3 e

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex
posteriore  con tecnologia  Flowport .
Tweeter da 25mm con cupola in carbonio
montato esternamente e disaccoppiato
(Yt we e bnetro p A )Midrange FST
disaccoppiato da 150mm con membrana
in Continuum e sospensione biomimetica .
3 Woofer da 165mm con membrana in
Aerofoil .  30-300W su 8 ohm. 90dB.
Cabinet frontale curvato per migliorare la
diffrazione .

Disponibile nelle finiture : Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.



HI FI

HTM72 S3

Diffusore per canale centrale a 2 vie
compatto, adatto a tutti gli spazi. Bass
reflex posteriore con tecnologia Flowport .
Tweeter disaccoppiato da 25mm con
cupola in carbonio .

2 Woofer/midrange da 130mm con
membrana in Continuum . 30-120W su 8
ohm . 87dB.

Disponibile nelle finiture : Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.

HTM72 S3 pz




SERIE 700

HTM71 S3

HTM71 S3

Diffusore per canale centrale a 3 vie, bass
reflex posteriore con tecnologia Flowport .
Tweeter da 25mm con cupola in carbonio

montato esternamente e disaccoppiato

(Yt we e bnetro p A )Midrange FST
disaccoppiato da 130mm con membrana

in Continuum e sospensione biomimetica .
2 Woofer da 130mm con

membrana in Aerofoil . 30-200W su 8 ohm .
89dB.

Disponibile nelle finiture : Nero Laccato

con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.

pz > 2.



HI FI

SERIE 700
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DB4S

Subwoofer amplificato in sospensione
pneumatica a tecnologia digitale . Woofer

a lunga escursione da 25cm con cono in
Aerofoil . Potenza di amplificazione 1000W
con tecnologia Hypex. Risposta in freq.
10Hz - 350Hz. Regolazione del volume e
del taglio di frequenza . Ingressi ad alto e
basso livello. Tutte le regolazioni,
compresa | Aequal i zambiental® n e
possono essere svolte attraverso | Aus o
del | dediaia.

Disponibile nelle finiture : Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Rosenut con griglia nera.

DB4S pz &> 2.-



SERIE 700
SIGNATURE

705 S3 Signature

Il nuovissimo diffusore da stand 705 S3
Signature offre prestazioni sorprendenti
con un ingombro ridotto ; come gli altri
modelli della Serie 700 S3 Signature,
include una nuovissima  griglia  del
tweeter per maggiore apertura e
trasparenza, oltre a un crossover
aggiornato con nuovi condensatori
Mundorf e condensatori di bypass.
Presenta una nuovissima sospensione
dell'unita drive (165 mm), garantendo sia
una gamma media piu pulita che bassi piu
estesi e terminali migliorati .

Disponibile nelle finiture Midnight Blue
Metallic e Datuk Gloss.

705 S3 Signature cp a4 . 2
Stand cp & 9-



HI FI

SERIE 700
SIGNATURE

702 S3 Signature

I nuovo diffusore a tre vie 702 S3
Signature perfeziona il gia eccezionale 702
S3, per raggiungere nuovi livelli di
realismo che lo pongono in una classe
superiore . Potente diffusore da
pavimento, impiega il brevettato midrange
disaccoppiato FST™ con cono in
Continuum ™ z completo dell'acclamata
sospensione biomimetica, e ben 3 unita
bassi da 165mm (6.5 ¢on profilo Aerofoll ,
che presentano sospensioni dell'unita

drive migliorate che aiutano a migliorare
la chiarezza dei bassi. Crossover e gruppi
magnetici ottimizzat i, condensatori
Mundorf migliorati e terminali aggiornati .

Disponibile nelle finiture Midnight Blue
Metallic e California Burl Gloss.

702 S3 Signature cp & 8.-



SERIE 700
SIGNATURE

HTM71 S3 Signature

Per la prima volta in una Serie
Signature , Bowers & Wilkins realizza un
canale centrale dedicato agli appassionati

di Home Theater, dal design a tre vie che
presenta lo stesso gruppo Tweeter -on-
Top, garantendo la migliore integrazione

possibile con le prestazioni dei suoi
"fratelli" . A ci0o si aggiunge il midrange in
FST™ con tecnologia Continuum Cone™
da 130 mm (5 )montata centralmente,

anch'essa dotata di disaccoppiamento e
sospensione biomimetica, e coni dei bassi
Aerofoil  Profile da 130 mm (5} .)
Completamente aggiornati sia [
componenti crossover che i terminali .

Disponibile nelle finiture Midnight Blue
Metallic e Datuk Gloss.

HTM71 S3 Signature pz 2. 6
Stand pz > 46€
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SERIE 800

805D4 =
Diffusore da stand a 2 vie, bass reflex
Flowport , 1 woofer/midrange da 165mm
con membrana Continuum e cupola
centrale antirisonanze , 1 tweeter da
25mm con cupola in diamante e
alloggiamento  allungato in alluminio
pieno, montato in aria libera. Nuova
struttura interna Matrix in  legno
multistrato . Predisposta per bi-wiring,
potenza 50-120W su 8ohm .

Mobile in legno a struttura inversa.
Disponibile nelle finiture : Nero Laccato ,
Bianco Satinato, Satin Rosenut e Satin
Walnut .

805 D4 cp & 10 -

FS805 - Stand per 805 D4

Disponibile in Nero o Silver op > 1.-



SERIE 800

804 D4

804 D4 e il diffusore da pavimento a 3 vie
piu compatto della Serie 800 D4.

Con tecnologia bass reflex con tecnologia
Flowport, 2 woofer da 165mm con
membrana Aerofoil, 1 midrange FST da
130mm con membrana Continuum e
sospensione biomimetica, tweeter da
25mm con cupola in diamante e
alloggiamento  allungato in alluminio
pieno, montato in aria libera . Nuova
struttura interna Matrix in  legno
multistrato . Predisposta per bi-wiring ,
potenza 50-200W su 8ohm. Mobile in
legno a struttura inversa.

@ ‘) ®- [e

Disponibile nelle finiture : Nero Laccato ,
Bianco Satinato, Satin Rosenut e Satin
Walnut .

804 D4 cp & 16 -



803 D4

803 D4

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex
con tecnologia Flowport, 2 woofer da
180mm con membrana  Aerofoil, 1
midrange FSTda 130mm con membrana
Continuum e sospensione biomimetica
inserito nella nuova testa a turbina
realizzata in singolo blocco di alluminio, 1
tweeter da 25mm con cupola in diamante
e alloggiamento allungato in alluminio
pieno, montato in aria libera. Nuova
struttura interna Matrix in legno
multistrato e metallo . Predisposta per bi-
wiring , potenza 50-500W su 8ohm .

Mobile in legno a struttura inversa. Base
in unico blocco di alluminio con ruote e
punte integrate .

Disponibile nelle finiture : Nero Laccato ,
Bianco Satinato, Satin Rosenut e Satin
Walnut .

cp & 25 -



802 D4

HI FI

SERIE 800

802 D4

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex
Flowport , 2 woofer da 200mm con
membrana Aerofoil , 1 midrange FST da
150mm con membrana Continuum e
sospensione biomimetica inserito nella
nuova testa a turbina realizzata in singolo
blocco di alluminio, 1 tweeter da 25mm
con cupola in diamante e alloggiamento
allungato in alluminio pieno, montato in
aria libera. Nuova struttura interna Matrix
in legno multistrato e metallo. Predisposta
per bi-wiring , potenza 50 -500W su 8ohm.
Mobile in legno a struttura inversa. Base

in unico blocco di alluminio con ruote e
punte integrate .

Disponibile nelle finiture: Nero Laccato ,
Bianco Satinato, Satin Rosenut e Satin
Walnut .

cp & 31.-



801 D4

801 D4

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex
Flowport, 2 woofer da 250mm con
membrana Aerofoil, 1 midrange FST da
150mm con membrana Continuum e
sospensione biomimetica inserito nella
nuova testa a turbina realizzata in singolo
blocco di alluminio, 1 tweeter da 25mm
con cupola in diamante e alloggiamento
allungato in alluminio pieno, montato in
aria libera. Nuova struttura interna Matrix
in legno multistrato e metallo . Predisposta
per bi-wiring , potenza 50-1000W su 8ohm..
Mobile in legno a struttura inversa. Base
in unico blocco di alluminio con ruote e
punte integrate .

Disponibile nelle finiture : Nero Laccato ,
Bianco Satinato, Satin Rosenut e Satin
Walnut .

cp & 42 -




SERIE 800

CANALI CENTRA

Diffusore centrale a 3 vie, bass reflex
Flowport, 2 woofer da 165mm con
membrana Aerofoil, 1 midrange FST da
130mm con membrana Continuum e
sospensione biomimetica, 1 tweeter da
25mm con cupola in diamante e
alloggiamento  allungato in alluminio
pieno, montato in aria libera. Nuova
struttura  interna Matrix ~ ottimizzata .
Predisposta per bi-wiring, potenza 50-
200W su 8ohm. Mobile in legno a
struttura inversa.

HTM82 D4 pz o 7 .-

Diffusore centrale a 3 vie, bass reflex
Flowport,, 2 woofer da 200mm con
membrana Aerofoil, 1 midrange FST da
150mm con membrana Continuum e
sospensione biomimetica inserito nella
nuova testa a turbina realizzata in singolo
blocco di alluminio, 1 tweeter da 25mm
con cupola in diamante e alloggiamento
allungato in alluminio pieno, montato in
aria libera. Nuova struttura interna Matrix
ottimizzata . Predisposta per bi-wiring,
potenza 50-500W, 8ohm. Mobile in legno
a struttura inversa.

N
JOX

HTM81 D4 pz & 9.-
Disponibili nelle finiture: Nero Laccat o e Bianco Satinato.

FSHTM D4 - Stand per HTM82 D4 e HTM81 D4

d
Disponibile in Nero o Silver Pz R



SERIE 800
SIGNATURE

805 D4 Signature

805 D4 Signature: il diffusore da stand
riprogettato per portare a nuovi livelli di
lusso, trasparenza e accuratezza | ANas c ol
da un cabinet compatto . Il tweeter con
cupola in diamante e alloggiato nell'ultima
evoluzione del I Ai c®ohdi cBody
Tweeter-on-Top; il modello 805 D4
Signature presenta un nuovissimo sistema
motore per  bassi/medi ed offre
prestazioni migliorate dalla sua unita di
azionamento da 165 mm (6,5"). Rinforzo
Matrix ™ e design del cabinet
notevolmente migliorati, con una sezione
superiore in alluminio completamente
nuova e ottimizzata ; crossover ottimizzati .

Disponibile nelle finiture Midnight Blue
Metallic e California Burl Gloss.

805 D4 Signature cp > 13-
Stand cp > 1.-
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SERIE 800
SIGNATURE

5 e

801 [54 ignature

801 D4 Signature perfeziona
ulteriormente il diffusore  Bowers &
Wilkins piu avanzato, introducendo nuovi
livelli di profondita e realismo che lo
collocano davvero in una classe a sé
stante. Tweeter con cupola in diamante
alloggiato nell'ultima evoluzione
del I Ai Balidh Bardy Tweeter-on-Top;
coni del midrange in FST Continuum ™ e
sospensione biomimetica ; potenti doppi
woofer Aerofoil da 250 mm con magneti
aggiornati e migliorati ; rinforzo Matrix ™ e
design del cabinet notevolmente
migliorati, con una sezione superiore in
alluminio completamente nuova e
ottimizzata ; crossover migliorati .

Disponibile nelle finiture Midnight Blue
Metallic e California Burl Gloss.

801 D4 Signature cp > 55 .-
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801 Abbey Road
Limited Edition

S % < -
— N .

Abbey Road Limited Edition B

= | 801

| diffusori 801 Abbey Road Limited Edition
rappresentano una celebrazione dei 45
anni di collaborazione tra due dei nomi
piu iconici del suono: Bowers & Wilkins e
gli Abbey Road Studios.

Disponibili in un'esclusiva tiratura di sole
140 coppie, 801 Abbey Road Limited
Edition sono diffusori di livello Reference,
basati sugli acclamati 801 D4 Signature;
ogni coppia include un libro che racconta
la ricca storia di Abbey Road e di Bowers &
Wilkins .

La finitura  speciale Vintage Walnut
presenta finiture in pelle Connolly rossa,
ispirata al colore dei famosi Studi di
registrazione Abbey Road.

801 Abbey Road Limited Edition cp > 60 .-
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On NAUTILUS

Il piu iconico diffusore Bowers & Wilkins. Diffusore da pavimento a 4
vie, 4 altoparlanti, sistema con woofer in sospensione pneumatica e
medi - medio alti z alti in transmission line. Crossover elettronici esterni

S in dotazione, da utilizzarsi esclusivamente in quadri  -amplificazione.
Unteramente costruite a mano, finitu
metallizzata .
Nautilus e disponibile in finiture standard, personalizzate e celebrative
(Abalone Pearl - 30° Anniversario).
Rivolgiti ad un Rivenditore autorizzato per maggiori informazioni.



Disponibili nelle finiture:

SUBWOOF

Nonostante le sue dimensioni compatte,
DB3D offre bassi sorprendentemente
potenti e controllati grazie ai suoi due
driver Aerofoil™ da 8 pollici derivati dalla
Serie 800, amplificatore di 1.000 watt ed
elaborazione del segnale digitale . Controlli
completi attraverso | A Adedicata .

DB3 D pz & 3.-

Dotato degli stessi driver da 10 pollici
presenti negli altoparlanti di punta della
Serie 800 e di un amplificatore da 1.000
watt ad alta efficienza, DB2D utilizza una
DSP intelligente per ottimizzare i bassi in
ogni stanza. Controlli completi attraverso
| A Adedicata .

DB2 D pz o 4.-

Combinando 2.000 watt di amplificazione
digitale con due driver Aerofoil™ da 12
pollici derivati dalla Serie 800 per
unAi nc rpotenzeb @ Velecita low-end,
DB1D e il miglior subwoofer Bowers &
Wilkins. Controlli completi attraverso | AAp p
dedicata .

DB1D pz & 5.-

Nero Laccat o e Bianco Satinato.



HOME CINEM

MINI THEATRE

Mini diffusore a 2 vie in bass reflex,
tweeter da 25mm con cupola
metallica e caricamento Nautilus
bass/midrange da 100mm con cono in
fibora di vetro e cono parapolvere con
proprieta  antirisonanti,  altoparlanti
con complesso magnetico schermato,
piedistallo cromato integrato con
snodo orientabile e passaggio interno
dei cavi, potenza da 20 a 100 W.

Puo essere collocato su scaffali e
mobili, montato a parete o su stand

dedicato .
Finiture : Nero Soft Touch o Bianco Soft
Touch.

M-1 Pz > 3-

STAND M-1 Pz & 2°¢



NEW MEDIA

FORMATION

g‘

Gli eleganti e performanti diffusori  wireless
Formation Duo, biamplificati con 250 watt per
diffusore, utilizzano tecnologie al | Aav ancgmear d
il Carbon Dome Tweeter-on-Top ed i coni mid -bass in
Continuum ™ da 6,5 pollici, per offrire la qualita audio

per cui Bowers & Wilkins é rinomata z senza cavi.

Riproduzione Hi-Res audio, compatibili con | Aapp
Bowers & Wilkins Music, Wi-Fi, Apple® AirPlay 2®,
Bluetooth, Roon e Spotify Connect, con uno standard

ad alta risoluzione a 24 bit/ 96 kHz. Connessione aptX

HD Bluetooth .

Disponibili nelle finiture nero e bianco

Formation DUO cp > 4.-
Stand DUO (nero o silver) cp & 9,



NEW MEDIA

ZEPPELIN PRO EDITION

Liconico diffusore wireless di design di Bowers & Wilkins
integra ora il tweeter a cupola in titanio, per prestazioni audio
ancora piu avanzate .

Supporta i principali servizi di streaming (Apple® AirPlay 2®,
Spotify Connect...) e la connessione Bluetooth aptX™ Adaptive,
AACe SBC supporta inoltre | A ABowers & Wilkins Music App (con
Deezer, Qobuz e TIDAL) Amplificazione da 240W, doppi tweeter,
due midrange FSTda 90mm e un woofer da 150mm.

Disponibile nelle nuove finiture Space Grey (scura) o Solar
Gold (chiara ).

ZEPPELIN PRO EDITION pz & 8-



CUFFIE

Px7 S2e
N &

e

La "e" presente nel modello Px7 S2e di Bowers & Wilkins sta per
"evoluto”, poiché queste cuffie superano le performance delle
precedenti Px7 S2 ispirandosi alle cuffie wireless di punta Px8, con
una nuova messa a punto sonora.

Audio ad alta risoluzione di altissimo livello, grazie all'elaborazione a
24 bit con DSP migliorato ; potenti unita drive da 40 mm
attentamente angolate all'interno di ciascun padiglione ; trasmissione
wireless ad alta risoluzione grazie alle tecnologie Qualcomm aptX™
Adaptive e aptX™ HD. La cancellazione avanzata del rumore ed i sei
microfoni garantiscono inoltre u n A e ¢ ¢ gulalitée di themata .

Disponibili  nelle finiture nero antracite, blu oceano, verde
foresta, grigio nuvola e rosso rubino .

Px7 S2e pz & 3-



CUFFIE

Px7 S3

:

% \\ \
)

Le cuffie Px7 S3 sono l'ultima versione delle cuffie wireless entry -level
di Bowers & Wilkins, la piu avanzata prodotta finora .

}

N
)

Nuovo chassis dell'unita drive, nuove sospensioni e bobine, oltre a un
nuovo amplificatore per cuffie dedicato; presentano 8 microfoni in
posizione ottimizzata per prestazioni acustiche, cancellazione del
rumore e gualita delle chiamate migliorate.

Px7 S3 supporta codec Hi -Res inclusi AptX™ Lossless e AptX™
Adaptive 24/96; sono le prime cuffie Bowers a supportare lo  Spatial
Audio (con tecnologia proprietaria di decodifica ed elaborazione) e

LE Audio (tramite aggiornamento successivo); complete di
funzionalita Auracast .

Disponibili  nelle finiture Anthracite Black, Canvas White, Indigo
Blue, Frost Blue e la nuovissima finitura Vintage Maroon !

Px7 S3 pz & 4-



CUFFIE

Px8 S2 e il nuovo modello di punta tra le cuffie wireless firmate
Bowers & Wilkins; offre la massima espressione delle prestazioni, del
comfort e dello stile per il quale il Marchio inglese é rinomato .

| driver Carbon Cone da 40 mm  offrono un'esperienza di ascolto
rivoluzionaria, garantendo dettagli e chiarezza straordinari, oltre a una
dinamica fluida e potente; le cuffie presentano 8 microfoni in posizione
ottimizzata per prestazioni acustiche, cancellazione del rumore e qualita
delle chiamate migliorate.

Px8 S2supporta codec Hi -Res inclusi AptX Lossless e AptX

Adaptive 24/96 e presto, tramite aggiornamento, O DXGLR V;SD]LD
l'audio Bluetooth® LE , completo di funzionalita di trasmissione

Auracast ™, verra aggiunto in seguito.

Disponibili nelle finiture Onyx Black, Warm Stone e due nuovissime
finiture : Midnight Blue e Pearl Blue!
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