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COMPONENTI 
HI-FI



PMA-600NE pz ɚ 480,-

PMA-600NE

Amplificatore integrato due canali x 45W nominali su 8 ohm , con 
amplificazione di potenza Denon Advanced High Current (AHC) con 
circuito single -push pull per offrire una qualità del suono eccezionale 
con una elevata potenza e dettagli musicali. 
Bluetooth, ingresso phono MM, 2 ingressi ottici ed 1 ingresso digitale 
coassiale; pre -out mono per sub.
Struttura Direct Mechanical Ground Construction per minimizzare le 
vibrazioni, terminali per diffusori di alta qualità. 
Disponibile nelle fi niture black e silver. 

PMA-600NE

AMPLIFICATORI 
STEREO



PMA-900HNE pz ɚ 880,-

PMA-900HNE

Il primo amplificatore e streamer integrato Denon , con HEOS Built -
In per lo streaming audio oltre a AirPlay2 e Bluetooth; compatibile con 
file audio digitali ad alta risoluzione (Hi -Res Audio) ALAC, FLAC e WAV 
lossless fino a 24 bit/192 kHz, DSD a 2,8 MHz e 5,6 MHz.
Con design di amplificazione Advanced High Current da 50 watt su 8 
ohm per canale con alimentatore sovradimensionato per garantire 
prestazioni eccellenti da unɅampia gamma di diffusori.
Ingresso Phono MM e MC, ingressi digitali ottici e coassiali per 
l'integrazione di audio TV e lettori multimediali, uscita subwoofer, 
terminali per diffusori A/B. 
Disponibile nelle fi niture black e silver. 

PMA-900HNE

AMPLIFICATORI 
STEREO



PMA-1700HNE pz ɚ 1.900,-

PMA-1700NE

Amplificatore integrato ad alta potenza con 70W per canale su 8 
ohm e USB -DAC.
Con tre ingressi digitali, un ingresso USB -B posteriore, ingressi Phono
MM e MC, PMA-1700NE offre un'impeccabile qualità del suono dal vinile 
e da file ad alta risoluzione fino a 384 kHz/32 bit e DSD fino a 11,2 MHz.
Advanced AL32 Processing Plus, controllo del volume elettrico e 
controllo di bilanciamento e toni per preservare la sensazione di 
funzionamento analogico; la funzione Source Direct azzera tutti i 
controlli di tono quando necessario, per un audio più puro.
Disponibile nelle fi niture black e silver. 

PMA-1700NE

AMPLIFICATORI 
STEREO



PMA-3000NE pz ɚ 3.700,-

PMA-3000NE

Amplificatore integrato da 160W su 4 ohm e 80W su 8 ohm con 
ingresso Phono MM/MC, ingressi ottici e coassiale, totale di 4 ingressi 
analogici ed uscita RCA, uscita cuffie, porta USB B (USB DAC) posteriore. 
PMA-3000NE è progettato sulla base dell'eredità di PMA -2500NE 
nettamente evoluta, e ingloba soluzioni derivate dal prestigioso PMA -
A110, migliorandole ulteriormente; presenta un circuito single push -pull 
UHC-MOS, abbinato a un amplificatore differenziale a 2 stadi e uno 
stadio di uscita altamente lineare che garantisce una chiarezza 
sorprendente a qualsiasi volume.
Con tecnologia Ultra AL32 Processing e supporto fino a 384kHz/32 - bit; 
modalità Pure Analog; Phono stage MM/MC ad alte performance. Made 
in Shirakawa, Japan. Disponibile nelle fi niture black e silver. 

PMA-3000NE

AMPLIFICATORI 
STEREO



DRA-900H pz ɚ 939,-

DRA-900H

DRA-900H

SINTOAMPLIFICATORI 
STEREO

Sintoamplificatore stereo di rete da 100W per canale su 8 ohm con 
tecnologia HEOS Built -In e supporto di video 8K tramite 
connessione HDMI.

Streaming musicale wireless e sintonizzatore DAB+, connettività Wi -Fi e 
Bluetooth, ingressi digitali e analogici, 6 ingressi HDMI, 1 uscita eARC, 
ingresso phono MM, 2 uscite pre -out per subwoofer; dotato di terminali 
per diffusori A/B. 

Disponibile nelle fi niture black e silver. 



RCD-M41 

Mini sistema audio con sintonizzatore DAB+ e radio FM, lettore CD 
e connettività Bluetooth per streaming musicale .

Ideale per i piccoli spazi, offre una potenza di 30W per canale su 8 ohm; 
presenta la possibilità di spegnere il Bluetooth per ottenere la massima 
qualità del suono, il circuito ɈSimple & Straightɉ per un suono  libero da 
colorazioni; 2 ingressi ottici, HP amp con guadagno selezionabile (low / 
mid / high) e terminali high grade per i diffusori.

Disponibile nelle fi niture black e silver; i diffusori sono disponibili 
in colore nero o legno. 

RCD-M41

SISTEMI AUDIO

INTEGRATI

RCD-M41 pz ɚ 399,-

Diffusori SC M41 cp ɚ 130,-



CEOL N12 DAB

Sistema audio compatto all -in -one, con sintonizzatore DAB+ e radio 
FM, lettore CD,  HDMI ARC per audio TV e streaming HEOS® Built -in.
Sistema compatto elegante e moderno da 2 canali x 65W su 4 ohm: 
ascolta musica in alta definizione da un'ampia varietà di servizi musicali 
o NAS, tramite Wi -Fi, Ethernet, AirPlay 2, Bluetooth e USB; RCD-N12 è 
dotato di ingresso phono ed uscita audio preamplificata, nonché uscita
subwoofer dedicata per bassi più consistenti. Terminali per diffusori di 
alta qualità e pulsanti superiori di selezione rapida.
Disponibile nelle fi niture black e white (diffusori anche in grigio 
opaco). 

CEOL N12 DAB

SISTEMI AUDIO

INTEGRATI

RCD-N12 DAB pz ɚ 729,-

Diffusori SC N10 cp ɚ 125,-



DCD-600NE pz ɚ 360,-

DCD-600NE

Lettore CD, CD -R/RW, MP3 e WMA con tecnologia AL32 Processing, DAC 
ad alta precisione 192 kHz / 32 -bit PCM5142, circuito clock di altrettanta 
precisione per minimizzare jitter e rumore; modalità Pure Direct (spegne 
il display e le uscite digitali per ridurre al minimo le interferenze che 
potrebbero colorare il segnale audio), costruzione Direct Mechanical
Ground per la massima stabilità e riduzione delle vibrazioni. 
Percorso segnale ottimizzato; pannello frontale in alluminio.
Disponibile nelle fi niture black e silver. 

DCD-600NE

LETTORI CD



DCD-900NE pz ɚ 450,-

DCD-900NE

Lettore CD, CD -R/RW, MP3 e WMA, in grado di leggere file FLAC fino a 
192 kHz/24 bit o DSD 2,8 MHz/5,6 MHz grazie alla porta USB integrata.
Elaborazione e filtraggio del segnale digitale con tecnologia AL32 
Processing Plus; design resistente alle vibrazioni che riduce gli effetti 
audio negativi; trasformatori di potenza appositamente adattati e una 
maggiore separazione fisica tra le diverse schede audio e digitali.
Circuito di clock adiacente al DAC ad alta precisione che sincronizza 
perfettamente i circuiti digitali garantendo un audio inalterato; modalità 
Pure Direct (spegne il display e le uscite digitali per ridurre al minimo le 
interferenze che potrebbero colorare il segnale audio).
Disponibile nelle fi niture black e silver. 

DCD-900NE

LETTORI CD



DCD-1700NE pz ɚ 1.500,-

DCD-1700NE

Lettore CD, CD -R/RW, MP3 e WMA, in grado di leggere file FLAC fino a 
192 kHz/24 bit o DSD 2,8 MHz/5,6 MHz grazie alla porta USB integrata.
Elaborazione e filtraggio del segnale digitale con tecnologia AL32 
Processing Plus; design resistente alle vibrazioni che riduce gli effetti 
audio negativi; trasformatori di potenza appositamente realizzati e una 
maggiore separazione fisica tra le diverse sezioni analogiche e digitali.
Circuito di clock adiacente al DAC ad alta precisione che sincronizza 
perfettamente i circuiti digitali garantendo un audio inalterato; modalità 
Pure Direct (spegne il display e le uscite digitali per ridurre al minimo le 
interferenze che potrebbero colorare il segnale audio).
Disponibile nelle fi niture black e silver. 

DCD-1700NE

LETTORI CD



DCD-3000NE pz ɚ 2.600,-

DCD-3000NE

Nuovo lettore CD e SACD di Riferimento Denon con Advanced AL32 
Processing Plus, DAC a 384 kHz/32 bit in configurazione quadrupla e 
tecnologia di soppressione delle vibrazioni brevettata S.V.H. ( Suppress
Vibration Hybrid ).

DCD-3000NE supporta file DSD (2,8 MHz/5,6 MHz) e altri formati diffusi, 
come DVD-R/RW e DVD+R/RW, fino a 192 kHz / 24 bit. Inoltre, supporta 
anche CD-/RW con file fino a 48 kHz. 

DAC Master Clock: DCD-3000NE è dotato di tre oscillatori di clock, uno 
per ogni frequenza di campionamento, che possono essere commutati 
tra le frequenze per sopprimere completamente il jitter.

Disponibile nelle fi niture black e silver. 

DCD-3000NE

LETTORI CD



DNP-2000NE pz ɚ 1.600,-

DNP-2000NE

Lettore di rete con Ultra AL32 Processing per ripristinare le 
informazioni perse durante la registrazione digitale ed offrire streaming 
ad alta risoluzione con HEOS Built -In; collegamento HDMI ARC per 
connettersi direttamente alla TV. 
Collega DNP-2000NE alla tua rete domestica tramite connessione Wi -Fi 
o cablata per goderti servizi musicali come Spotify, Deezer, Tidal, 
Amazon Music HD, radio Internet TuneIn e altro ancora. 
Ingresso UDB-DAC e circuiti analogici e digitali isolati l'uno dall'altro con 
alimentazioni separate; configurazione Quad DAC.
Disponibile nelle fi niture black e silver. 

DNP-2000NE

STREAMER DI RETE



DP-29F pz ɚ 209,-

DP-29F

Giradischi con equalizzatore fono incorporato , sistema automatico 
per lɅavvio della riproduzione e per lɅarresto, con ritorno braccio 
automatico. 
Trasmissione a cinghia, 33 1/3 & 45, rpm, corpo rigido in alluminio 
pressofuso con massa inerziale uniforme per una rotazione del 
giradischi perfettamente stabile. Testina MM inclusa.
Finitura dark silver .

DP-29F

GIRADISCHI



DP-300F pz ɚ 519,-

DP-300F

Giradischi con equalizzatore fono incorporato disinseribile , sistema 
automatico o manuale per lɅavvio della riproduzione e per lɅarresto, con 
ritorno braccio automatico. 
Trasmissione a cinghia, 33 1/3 & 45, rpm, corpo rigido in alluminio 
pressofuso con massa inerziale uniforme per una rotazione del 
giradischi perfettamente stabile. Shell rimovibile con testina MM 
inclusa.
Finiture nero o silver .

DP-300F

GIRADISCHI



DP-400 pz ɚ 629,-

DP-400

Giradischi con equalizzatore fono incorporato disinseribile, braccio 
ad S per un tracciamento ottimale con auto -sollevamento alla fine 
del disco e regolazione del peso di lettura, regolazione dell'antiskating
manuale, trasmissione a cinghia, shell rimovibile con testina MM 
inclusa. Selettore di velocità 33 1/3 rpm, 45 rpm e 78 rpm . 
Protezione antipolvere smontabile.
Finiture nero o bianco .

DP-400

GIRADISCHI



DP-450 USB pz ɚ 729,-

DP-450 USB

Giradischi con presa USB per la registrazione in formato Wav ed 
MP3, braccio ad S per un tracciamento ottimale con auto -sollevamento 
alla fine del disco e regolazione del peso di lettura, equalizzatore fono 
incorporato disinseribile, regolazione dell'antiskating manuale, 
trasmissione a cinghia, shell rimovibile con testina MM inclusa. 
Selettore di velocità 33 1/3 rpm, 45 rpm e 78 rpm . 
Protezione antipolvere smontabile.
Finiture nero o bianco .

DP-450 USB

GIRADISCHI



DP-3000NE pz ɚ 2.600,-

DP-3000NE

Giradischi a trazione diretta di qualità premium. 
Riproduzione ad alta precisione, grazie al braccio a forma di S con 
bilanciamento statico originale Denon; lɅalgoritmo SV-PWM permette di 
controllare l'alimentazione del motore per ridurre notevolmente le 
armoniche e garantire una rotazione continua e affidabile. 
Le diverse opzioni di regolazione consentono l'uso di un'ampia varietà 
di testine MM o MC; la costruzione solida e robusti piedini isolanti 
regolabili contribuiscono alla riproduzione dettagliata e priva di 
risonanze. Copertura antipolvere rimuovibile. 
Elegante finitura ebano scuro .

DP-3000NE

GIRADISCHI



DL-110 pz ɚ 350,-

DL-110

Testina Moving Coil (MC) con elevata 
tensione di uscita (1.6mV), risposta in 
frequenza 20Hz - 45KHz, impedenza di 
uscita 160 Ohm, peso 4.8g. 

TESTINE

DL-103 pz ɚ 370,-

DL-103

Testina Moving Coil (MC) superiore con 
tensione di uscita 0.3 mV, risposta in 
frequenza 20Hz - 45KHz, impedenza di 
uscita 40 Ohm, peso 8.5g. 

DL-103R pz ɚ 470,-

DL-103R

Testina Moving Coil (MC) di riferimento 
in rame 6N, con tensione di uscita 0.25 
mV, risposta in frequenza 20Hz - 45KHz,
impedenza di uscita 14 Ohm, peso 8.5g. 



COMPONENTI 
AUDIO VIDEO



AVC-S670H pz ɚ 629,-

AVC-S670H

LɅamplificatore AV 8K a 5.2 canali AVC-S670H è perfetto per chi 
cerca il centro flessibile e completo del proprio intrattenimento 
domestico, ad un prezzo davvero vantaggioso.

Gli amplificatori discreti ad alta corrente presenti su tutti i canali di 
AVC-S670H forniscono una potenza che raggiunge i 75W per canale ; il 
modello è dotato delle più recenti tecnologie HDMI (con HDR10+, Dolby 
Vision e 8K /60 e 4K/120) e delle tecnologie HiRes Audio, Dolby 
TrueHD e DTS HD Master Audio, per un'esperienza audio surround ad 
alta definizione. 

Con streaming musicale HEOS Built -In, connettività WI -FI, Airplay 2 e 
Bluetooth. Presente la suite Audysseyroom correction.

Unica finitura: nero.

AMPLIFICATORI
AUDIO VIDEO

AVC-S670H



AVR-X1800H DAB pz ɚ 899,-

AVR-X1800H DAB

AVR-X1800H DAB è il prodotto di ingresso della serie di 
amplificatori AV Denon X-Series.

Questo sintoamplificatore AV 8K da 145 W per 7.2 canali può essere 
impiegato in configurazione 7.2 o 5.2.2 con Dolby Atmos e DTS:X, Dolby 
Surround e DTS Neural:X upmixer . 
Il video 8K è supportato su tre dei sei ingressi HDMI e sull'uscita HDMI; il 
modello è ovviamente dotato delle più recenti tecnologie HDMI 
(HDR10+, Dolby Vision , 8K /60  4K/120Ɏ).  
Grazie alla premiata guida Denon Setup Assistant e alla suite Audyssey
room correction la configurazione del sistema sarà facile e immediata.

Con streaming musicale HEOS Built -In, connettività WI -FI, Airplay 2 e 
Bluetooth.

Unica finitura: nero.

AMPLIFICATORI
AUDIO VIDEO

AVR-X1800H DAB



AVC-X2850H pz ɚ 839,-

AVC-X2850H

Con 95 W per canale, Denon AVC -X2850H offre un suono potente in 
configurazione 7.2 canali, il video 8K e un'esperienza Dolby Atmos
immersiva. 

AVC-X2850H dà vita ai tuoi film e programmi preferiti con il supporto 
8K/60Hz e l'upscaling 4K avanzato, trasformando i contenuti HD per 
renderli più nitidi e dettagliati sul tuo TV 4K. Grazie al supporto 
completo per HDR10+, Dolby Vision e Dynamic HDR, potrai godere di 
luminosità, colori e contrasto eccezionali .

La configurazione è intuitiva, grazie alla premiata guida Denon Setup 
Assistant; la correzione ambientale con la suite Audysseyroom correction
rende ogni esperienza di utilizzo semplice e perfetta.  

Con streaming musicale HEOS Built -In, connettività WI -FI, Airplay 2 e 
Bluetooth.

Unica finitura: nero.

AMPLIFICATORI
AUDIO VIDEO

AVC-X2850H

NEW!



AVR-X2800H DAB pz ɚ 1.069,-

AVR-X2800H DAB

Il sintoamplificatore AV 8K AVR -X2800H DAB è pronto a riempire le 
stanze di medie dimensioni con il grande suono Denon, grazie alla 
potenza erogata fino a 150W per 7.2 canali.

Impiegabile in configurazione 7.2 o 5.2.2 con Dolby Atmos e DTS:X, 
Dolby Surround e DTS Neural:X upmixer . Il video 8K è supportato su tre 
dei sei ingressi HDMI e su due uscite HDMI; il modello è ovviamente 
dotato delle più recenti tecnologie HDMI (HDR10+, Dolby Vision , 8K 
/60  4K/120Ɏ).  
Grazie alla premiata guida Denon Setup Assistant e alla suite Audyssey
room correction la configurazione del sistema sarà facile e immediata. 

Con streaming musicale HEOS Built -In, connettività WI -FI, Airplay 2 e 
Bluetooth.

Unica finitura: nero.

AMPLIFICATORI
AUDIO VIDEO

AVR-X2800H DAB



AVC-X3800H pz ɚ 1.800,-

AVC-X3800H

Amplificatore AV 8K da 9.4 canali, ideale per un sistema Home 
Theater avanzato.

AVC-X3800H eroga fino a 180W per canale ed è in grado di processare 
fino a 11.4 canali; è disponibile la modalità Pre-Amp Mode. Supporta
Dolby Atmos e DTS:X, IMAX Enhanced e Auro-3D, nonché MPEG-H; il 
video 8K è supportato tutti e sei gli ingressi HDMI e sulle tre uscite.

Sono presenti 4 preout subwoofer indipendenti dallɅoutput direzionabile 
e, oltre alla suite Audyssey, è possibile effettuare lɅupgrade a Dirac Live 
Room Correction e Dirac Live Bass Control (entrambi opzionali).

Con streaming musicale HEOS Built -In, connettività WI -FI, Airplay 2 e 
Bluetooth.

Unica finitura: nero.

AMPLIFICATORI
AUDIO VIDEO

AVC-X3800H



AVC-X4800H pz ɚ 2.700,-

AVC-X4800H

LɅavanzato amplificatore AV 8K AVC-X4800H da 9.4 canali riempirà 
anche le stanze di più grandi dimensioni, con una potenza fino a 
200W per canale. 
AVC-X4800H presenta  una serie di soluzioni  mutuate  dagli  amplificatori  
Hi-Fi di alto livello , come la costruzione  monoblocco  dellɅamplificatore di 
potenza , il clock con riduzione  di jitter e la tecnologia  AL32 Processing 
Multichannel .
AVC-X4800H dispone di modalità Pre-Amp Mode ed è in grado di 
processare fino a 11.4 canali e servire ben 3 zone audio; supporta Dolby 
Atmos e DTS:X, IMAX Enhanced e Auro-3D, nonché MPEG-H; il video 8K è 
supportato tutti e sette gli ingressi HDMI e sulle tre uscite . 
Sono presenti 4 preout subwoofer indipendenti e, oltre alla suite 
Audyssey, è possibile effettuare lɅupgrade a Dirac Live Room Correction e 
Dirac Live Bass Control (entrambi opzionali).
Con streaming musicale HEOS Built -In, connettività WI -FI, Airplay 2 e 
Bluetooth.
Elegante frontale in alluminio con comandi a scomparsa; disponibile 
nelle finiture nera e silver. Made in Japan.

AMPLIFICATORI
AUDIO VIDEO

AVC-X4800H



AVC-X6800H pz ɚ 3.700,-

AVC-X6800H

Amplificatore AV 11.4 canali fino a 205 Watt per canale, per
un'esperienza Home Theater superiore. 

Elaborazione a 13.4 canali , modalità preamplificatore, supporto Dolby 
Atmos, DTS:X e DTS:X Pro; IMAX Enhanced e Auro -3D, nonché MPEG-H; il 
video 8K è supportato tutti e sette gli ingressi HDMI e sulle tre uscite. 
Performance audio basate  su soluzioni  mutuate  dagli  amplificatori  Hi-Fi 
di alto livello ; terminali  RCA placcati  oro .

Sono presenti 4 preout subwoofer indipendenti e, oltre alla suite 
Audyssey, è possibile effettuare lɅupgrade a Dirac Live Room Correction e 
Dirac Live Bass Control (entrambi opzionali).
Con streaming musicale HEOS Built -In, connettività WI -FI, Airplay 2 e 
Bluetooth.

Elegante frontale in alluminio con comandi a scomparsa; disponibile 
nelle finiture nera e silver. Made in Japan.

AMPLIFICATORI
AUDIO VIDEO

AVC-X6800H



AVC-A10H pz ɚ 4.900,-

AVC-A10H

L'amplificatore AV 8K Denon AVC -A10H da 13 canali trae ispirazione 
dal modello di punta A1H per offrire prestazioni audio senza pari 
per gli Home Theatre di alto livello . 

Esso eroga 150 watt per canale (su 8 ohm) e può pilotare 4 subwoofer 
indipendenti (dotato di modalità Direzionale); è dotato della moderna 
interfaccia GUI, calibrazione ambientale Audyssey MultEQ XT32 ed è 
compatibile con Dirac Live Room Correction e Bass Control (opzionali). 
Impiega componenti di altissima qualità, tra cui un nuovo array DAC ESS 
e un trasformatore OFC avvolto; è dotato di modalità Preamp e 
tecnologie di ritrasmissione Bluetooth; sette ingressi HDMI 8K e tre 
uscite HDMI; integra la tecnologia di streaming musicale multiroom
HEOS Built -in.
Made in Shirakawa Audio Works, Giappone.

Elegante frontale in alluminio con comandi a scomparsa; disponibile 
nelle finiture nera e silver. Made in Japan.

AMPLIFICATORI
AUDIO VIDEO

AVC-A10H



AVC-A1H pz ɚ 7.300,-

AVC-A1H

LɅamplificatore AV integrato per il sistema Home Theater definitivo, 
con 15 canali fino a 210W per canale: il punto di riferimento in 
termini di prestazioni e tecnologie audio. 
Elaborazione a 17.4 canali , supporto Dolby Atmos, DTS:X, DTS:X Pro, 
IMAX Enhanced e Auro -3D; il video 8K è supportato tutti e sette gli 
ingressi HDMI e sulle tre uscite. 
Con il trasformatore di alimentazione più potente Denon (del peso di 
11,5 kg), piastra in rame del dissipatore , parti accuratamente 
selezionate ed una struttura robusta ad alta rigidità ( telaio  a triplo  strato  
di spessore  4mm ), scheda  amplificatore  monolitica  di nuova  
generazione , etc.
Sono presenti 4 preout subwoofer indipendenti e, oltre alla suite 
Audyssey, è possibile effettuare lɅupgrade a Dirac Live Room Correction e 
Dirac Live Bass Control (entrambi opzionali).
Con streaming musicale HEOS Built -In, connettività WI -FI, Airplay 2 e 
Bluetooth.
Elegante frontale in alluminio con comandi a scomparsa; disponibile 
nelle finiture nera e silver. Made in Japan.

AMPLIFICATORI
AUDIO VIDEO

AVC-A1H



SOUNDBAR


